PINTURAS PLASTICAS
Art.8300

PREMIUM MATE iant

PARA INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCION APLICACIONES
Pintura plastica mate de excelente Para todo tipo de materiales de construccion (yeso, cemento, revoco,
cubricién y muy lavable. Especialmente madera, etc.) Especialmente adecuado por su alta calidad, gran blancura y
indicada para la decoracion en paredes acabado mate para trabajos interiores de gran calidad.

y techos de interior.

PROPIEDADES

. Gran blancura

° Con conservante antimoho
. Muy lavable

. Excelente cubricion

. No salpica

° Interior/ Exterior

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

e ECOLABEL - ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA: Expediente ES-CAT/044/003
e  LAVABILIDAD: Resistencia al frote htmedo UNE-EN 13300: CLASE 2

e  EMISION AIRE INTERIOR: A+

e NO TOXICIDAD UNE-EN 71-3

e EUROCLASES — REACCION AL FUEGO: B-s1, d0

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOSICION Vehiculo: Copolimeros acrilicos en dispersion.
Pigmentos: Diéxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua.

DENSIDAD 1,57 £ 0,05 Kg/L
VISCOSIDAD 118 £ 3KU
CONTENIDOS EN SOLIDOS 632 %

RENDIMIENTO TEORICO 10-12 m?L/mano (aproximado y segun soporte).
SECADO 1 -2 horas.
REPINTADO 24 horas.



:GAITIMA  TOLLENS

cov Cat.A/a limite 2010: 30 g/L. Cont. max. COV: < 2 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias de grasa, sanas y secas. Libres de eflorescencias salinas.

Superficies nuevas o muy absorbentes como el yeso: sellar la superficie aplicando la Imprimacion Fijadora Tollens, esto
permitira unificar la absorcion del soporte y reducir el consumo de pintura de acabado.

Superficies ya pintadas o viejas: si estan en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar
las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo y sellar la superficie con la Imprimacién Fijadora
Tollens.

Superficies en mal estado: con grietas, desconchados, temple, yeso muerto o cal, eliminar las partes en mal estado y reparar
con una masilla adecuada. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un pafio humedo.
Sellar la superficie con la Imprimacién Fijadora Tollens.

Sobre Madera se recomienda un lijado previo y la posterior aplicacion de la Imprimacion Selladora Tollens, que aportara
adherencia a la superficie. O si se prefiere, aplicar una capa de la misma pintura diluida como imprimacion.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).

NUMERO DE CAPAS Dos. En funcion de la porosidad del soporte y para determinados colores intensos y
segun el color de fondo sobre el que se pinte, puede ser necesario aplicar alguna capa
adicional.

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo o pistola airless.

IMPRIMACION Si es necesario, imprimar con el producto mas adecuado de la linea TOLLENS

IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte,
especialmente al aplicar colores intensos.

APLICACION DEL PRODUCTO  Homogeneizar el producto antes de su aplicacién. No aplicar sobre superficies calientes
o con fuerte viento. Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado en la
imprimacion.

DILUCION Para brocha o rodillo diluir la primera mano hasta un maximo del 10% con agua. En
segunda mano puro o hasta un maximo del 5%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

LIMPIEZA Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLOGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica,
si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada
de residuos debera respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitara. Recupere la pintura no utilizada para
darle un nuevo uso. La reutilizaciéon de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de
vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCION Y DECORACION VINCULADOS

Maxima calidad técnica y estética.




PRESENTACION
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COLORES
TINTOMETRIA

ASPECTO

ENVASES

PRECAUCION Y CONSERVACION

Blanco 100, Negro 769, Rojo 830

Tintes Universales Concentrados TOLLENS.
Colorbox Decoracion
Bases BL, M, TR

Mate.
750ml, 4Ly 12L

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Informacion de contacto

Revision: 1 - Fecha de edicion: 20/01/2020

Teléfono de Servicio de Atencion
al Cliente: 901 11 88 88

e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una sintesis de los conocimientos técnicos elaborados por
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la
investigacion tedrica y practica en el campo de la aplicacion de materiales para la construccion.
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor
experiencia y tienen caracter indicativo. La aplicacion del producto esté fuera del alcance de
nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.




